坑槽修补机（沥青混合料再生机）（KCXJ-400）
    简介：设备包括：加热滚筒、驱动机构、沥青桶、喷洒机构、除尘装置、拖挂底盘、燃烧器、温度传感器与PLC控制、发电机等。采用自动柴油燃烧器对卧式加热滚筒外壁进行加热，使筒内混合料熔化（火焰不接触到料，有别于火焰直接筒内加热方式），可加热搅拌砂子、石子、沥青以及常温块状混合料（沥青砖）成为新的热混合料，也可加热旧铣刨料进行再生，并可现场搅拌铺补坑槽。通过红外温度传感器测温以保证混合料出料温度。整机拖挂式结构，自带发电机，配有手持喷油软管和吸尘软管，可随时随地进行现场坑槽修补。具有不烧焦修补料（新混合料、再生料）、拌料均匀、温度可控、移场快捷、操作简便等优点。
性能参数：
1、结构形式：车载或拖挂式旋转筒加热搅拌
2、沥青添加方式：液体或块状沥青
3、温控模式：红外手持检测或传感器检测显示；
4、加热筒有效容积：400/600/800kg ;
5、加热温度：150~1700c；
6、发电机功率：8/10kw；
7、驱动电机功率：2.2/3/5.5kw;
8、燃烧器功率：10/28万大卡；
9：外形尺寸：3~4.5×1.8~2.2×1.6~2.3（m）
10：自重（无装料）：1250/2150/3100Kg
技术特点：
1、采用自动柴油燃烧器对卧式加热滚筒外壁进行加热，通过特殊通道将热空气引入筒内形成独创的筒内外加热方式，使筒内混合料快速均匀熔化又不致老化（火焰不接触到料，有别于社会上绝大部分产品的火焰直接筒内加热方式），且加热滚筒采用转动地封闭在外表包有保温层的加热室内的结构，使修补料充分吸热，热效率高，整体结构简单、紧凑、可靠，能有效满足加热拌制新旧料的要求；
2、采用无接触远红外温度传感探头测温，可实时对燃烧器和出料时间进行迅速有效控制，保证出料温度达到施工要求；
3、采用吊装车载式（距离比较远）也可采用养护车拖挂式进行快速随时随地的修补作业。

